DRIVER’S BEST FRIEND ME)/LE

Assembly instructions for control
arm repair kit

Einbauhinweis flr Ouerlenker Reparatursatz

Instrucciones de montaje - jgo. de reparacion del brazo transversal
Instructions d’installation pour Kit d‘assemblage, Bras De Liaison
NHCcTpyKLMS Mo ycTaHOBKE pEMKOMMIEKTa NonepeyHoro pelyara
Istruzioni di montaggio per il kit di riparazione del braccio oscillante
Instrukcja montazu zestawu naprawczego wahacza

MEYLE no. 32-14 710 0010
Short no. MFKOB40
To fit/Passend fiir/Aptos para/Convient pour/ana/Adatti per/Zastowanie

MITSUBISHI, CITROEN, PEUGEOT

Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer’s instructions to be
observed closely.

Einbau nur durch geschulte Fachkrafte. Hinweise der Fahrzeughersteller
genau bhefolgen.

El montaje solo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente
las indicaciones del fabricante del vehiculo.

Installation uniguement par main-d’oeuvre specialisee. Suivre les indications
du fabricant d’automobile pour 'installation.

MoOHTaX BOMXKHbI MPOM3BOAUTL TONIbKO 0ByYeHHble cneumnanmcTbl.
CnepnyeT To4HO cobntofaTe MHCTPYKLMKN 3aBOLA-M3rOTOBMTENS aBTOMobuMAS.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire
gsattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaz pouze vyskolenym personalem.
Vzdy dodrzovat montazni navody a pokyny vyrobce vozu.

Montaz musi by¢ wykonany wytacznie przez wykwalifikowany personel.
Nalezy scisle przestrzegac¢ instrukcji podanych przez producenta samochodu.
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= Inserire le boccole

PL:

(1) Press out bushings
(2) Do not tighten the mechanism (threaded rod) with an impact wrench.
(3] Lubricate threaded rod with grease before use

(1) Auspressen der Buchsen
(2] Mechanismus [Gewindestange) nicht mit einem Schlagschrauber anziehen
[3) Gewindestange vor der Benutzung mit Fett einschmieren

(1) Retirar el cojinete haciendo presion
(2) No apriete el mecanismo (varilla roscada) con una llave de impacto
(3] Lubrigue la varilla roscada con grasa antes de usarla

(1) Appuyez sur les douilles de palier pour démontage
(2] Ne pas serrer le mécanisme (tige filetée) avec une clé a chocs
(3) Enduire la tige filetée de graisse avant l‘utilization

(1) BTynku BbIXaThL
[2) He 3aTsarusaiite mexaHusm [pe3b6oBoil cTepxkeHs) c noMoLyblo raiikosepTa.
[3) NMepep ncnonb3oBaHneM cMaxbTe pe3bboBoii CTep>keHb KOHCUCTEHTHOW CMa3Koi

(1) Estrarre le hoccole
(2] Non serrare il meccanismo (asta filettata) con un avvitatore a impulsi
(3] Lubrificare I‘asta filettata con del grasso prima dell‘uso.

(1) Zdemontuj tuleje wahacza z pomocg urzgdzenia
(2) Nie dokreca¢ mechanizmu (preta gwintowanego) za pomocg klucza udarowego.
[3) Nasmaruj pret gwintowany smarem przed uzyciem

Press in bushings

Einpressen der Buchsen

Introducir el cojinete haciendo presian
Appuyez sur les douilles de palierpour montage

BTynku Baasuth

Zamontuj nowa tuleje z pomoca urzgdzenia

= (1) Press out bushings
(2] Do not tighten the mechanism (threaded rod) with an impact wrench.
(3] Lubricate threaded rod with grease before use

DE: (1) Auspressen der Buchsen
[2) Mechanismus [Gewindestange) nicht mit einem Schlagschrauber anziehen
[3) Gewindestange vor der Benutzung mit Fett einschmieren

ES: (1) Retirar el cojinete haciendo presion
[2) No apriete el mecanismo (varilla roscada) con una llave de impacto
[3) Lubrigue la varilla roscada con grasa antes de usarla

FR: (1) Appuyez sur les douilles de palier pour démontage
[2] Ne pas serrer le mécanisme (tige filetée) avec une clé a chocs
[3) Enduire la tige filetée de graisse avant l‘utilization

RU: (1) Btynku Bbixath
[2) He 3aTaruBaiite MexaHu3M (pe3b60B0oii cTepxKeHb) C MoMoLblo raiikoBepTa.
(3] Mepep ncnonb3oBaHueM cMaxbTe pe3bb0Boii CTepXkKeHb KOHCUCTEHTHOW CMa3Koit

IT: (1) Estrarre le boccole
[2) Non serrare il meccanismo (asta filettata) con un avvitatore a impulsi
[3) Lubrificare I‘asta filettata con del grasso prima dell‘uso.

PL: (1) Zdemontuj tuleje wahacza z pomoca urzadzenia
(2] Nie dokrecat mechanizmu [(preta gwintowanego) za pomocg klucza udarowego.
[3) Nasmaruj pret gwintowany smarem przed uzyciem

: Pressin bushings
DE: Einpressen der Buchsen

ES: Introducir el cojinete haciendo presién

FR: Appuyez sur les douilles de palierpour montage

RU: Btynkv Baasnts

IT: Inserire le boccole

PL: Zamontuj nowa tuleje z pomoca urzgdzenia




