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MEYLE-HD – meilleures que les pièces d’origine.
1. Prévues pour durer : pièces de rechange automobiles premium techniquement améliorées par rapport aux pièces d’origine
1. La qualité en provenance directe du fabricant :conception, développement, fabrication et garantie, tout-en-un
1. Ingénierie et homologation en Allemagne : Processus de réingénierie pluridisciplinaire par les experts MEYLE 

Hambourg, janvier 2020. Le marché de l’après-vente est très disputé et les garages indépendants sont en concurrence avec les réparateurs agréés. L’objectif du fabricant hambourgeois MEYLE AG est de faciliter le quotidien des mécaniciens avec de meilleures pièces et solutions, ainsi que de fidéliser les clients. En bref, aider les garages à devenir le MEILLEUR AMI DU CONDUCTEUR. C’est pour cette raison que MEYLE a créé sa propre gamme de produits : MEYLE-HD. Les pièces MEYLE-HD durent plus longtemps et sont techniquement améliorées par rapport aux pièces d’origine. La compétence de MEYLE en tant que constructeur et l’expertise technique de ses ingénieurs contribuent à ce que les véhicules du monde entier circulent plus longtemps et avec une fiabilité accrue.
Des rappels en augmentation, une technique insuffisamment élaborée sur le véhicule et, pour les pièces première monte, une pose et dépose compliquées – cela cause la plupart du temps énervement et frustration pour le garagiste et le conducteur. MEYLE y remédie : les pièces MEYLE-HD sont optimisés par rapport à l’origine, les finitions renforcées et améliorées ; les matériaux de qualité les rendent plus durables et plus fiables – elles durent plus longtemps et dépassent souvent les pièces des fabricants d’origine. Les ingénieurs MEYLE analysent ces pièces d’origine, leurs points faibles et leur potentiel d’optimisation et conçoivent sur cette base de meilleures pièces. Ils participent à l’ensemble du processus de création et de production, jusqu’à la fabrication dans nos propres sites de production ou chez nos partenaires internationaux. Nous accordons 4 ans de garantie* sur toutes les pièces MEYLE-HD.
Des pièces améliorées techniquement pour une longévité accrue
La demande ne pièces de rechange est importante - et les raisons à cela sont nombreuses : trafic plus dense, longévité accrue des véhicules, moteurs plus performants, poids des véhicules en hausse et détérioration de l’Etat de la route. Par ailleurs, la pression sur les coûts de production chez les fabricants automobiles augmente et les temps de conception/d’essai sont si courts que certaines pièces n’atteignent plus la performance habituelle. La tendance à la construction allégée, les économies de matériaux, les cycles de vie courts des modèles ainsi que la diversité grandissante des véhicules entraînent également une chute de la durée de vie des pièces de série. 
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Tête sphérique MEYLE HD
Un diamètre agrandi pour une pression en surface diminuée et moins d'usure 
Tête sphérique d’origine
dimensions conventionnelles, peut entraîner une défaillance précoce



Design amélioré et matériaux de qualité
L’optimisation des pièces peut paraître dérisoire de manière isolée mais au niveau global, l’effet est considérable. Par exemple, des articulations sphériques faiblement dimensionnées entraînent une défaillance prématurée des rotules de suspension. Celles-ci sont fortement sollicitées par les contraintes dynamiques élevées comme le freinage et les virages. Une tête sphérique de taille et de surface réduites génère, en raison d’une pression en surface élevée, une usure forte des composants et entraîne un dysfonctionnement précoce de la rotule.
A l’aide d’un simulateur de tension, les ingénieurs MEYLE recalculent les diamètres des boulons à tête sphérique. Les têtes sphériques MEYLE-HD sont nettement plus grandes que celles des constructeurs d’origine. La pression en surface est ainsi réduite, la durée de vie allongée et l’usure moindre. Les rotules MEYLE-HD ont exactement le diamètre de rotule résistant requis pour une liaison durable. Par conséquent, leur durée de vie dépasse allègrement celles des têtes sphériques d’origine.
Un autre aspect critique est la tension sur les composants en caoutchouc pour les liaisons caoutchouc-métal, par ex. les douilles ou les roulements. Avec des designs améliorés et un caoutchouc de meilleure qualité pour les roulements, la répartition des forces sur la matrice est nettement optimisée : grâce à la surface élargie et aux trajectoires optimisées des liaisons caoutchouc-métal, les charges sont réparties d’une manière plus uniforme sur tout la surface de contact, de sorte que les surtensions momentanées sont réduites voire éliminées. Par conséquent, cette configuration permet d’augmenter la durée de vie des pièces – la pièce MEYLE HD dure ainsi plus longtemps. 
Compétence fabricant de MEYLE : précision de l’ouvrage 
Ces dernières années MEYLE a significativement déployé sa compétence en recherche et développement et renforcé sa compétence fabricant avec ses propres sites de fabrication en Turquie. MEYLE dispose de deux sites de production où sont fabriquées des pièces de châssis et de direction, ainsi que des pièces associant métal et caoutchouc. Pour les domaines dans lesquels MEYLE ne peut prendre en charge la fabrication, l’entreprise travaille avec un réseau international de partenaires pour le développement et la production, notamment des fournisseurs renommés de pièces détachées d’origine fabriquant les pièces selon les propres spécifications et standards stricts de MEYLE.
Le savoir-faire et l’expertise de nos ingénieurs, dérivés des processus de fabrication et de production dans nos propres usines, sont intégrés dans les spécifications d’autres pièces MEYLE. Celles-ci sont produites pour MEYLE par des sous-traitants renommés et respectent ainsi le difficile cahier des charges MEYLE, ainsi que celui des fabricants d’équipements d’origine. Pour remplir les hautes exigences de qualité au cours du processus de fabrication, les sous-traitants sont ´régulièrement soumis à un audit par les ingénieurs qualité de MEYLE. 
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Aperçu des critères de qualité de MEYLE-HD : 

Manchon intérieur profilé MEYLE-HD
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_profil_optimated_inner_sleeve_HD_cut_out.png]Mieux que des pièces d’origine : les douilles MEYLE-HD avec manchon intérieur à profil optimisé supportent des contraintes plus élevées et offrent une durée de vie plus longue, ainsi qu’une meilleure performance, comparées à leur équivalent d’origine.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_larger_ball_pin_HD_cut_out.png]Boulons à tête sphérique agrandis
Performance supérieure, durée de vie plus longue : le diamètre agrandi du boulon à tête sphérique MEYLE-HD diminue la pression en surface et donc l’usure.
Roulement caoutchouc
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_full_rubber_bushing_HD_cut_out.png]Plus de fuite : Le roulement caoutchouc MEYLE-HD avec dimensionnement optimisé des matériaux assure une durée de vie plus longue.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_Schlitzbuchse_HD_freigestellt.png]Douille à fente prémontée
La douille à fente MEYLE-HD avec manchon de montage est précomprimée à la dimension de montage. Elle assure ainsi une pression optimale de la douille à fente et permet ainsi une insertion précise.

Garniture mécanique d’étanchéité SiC/SiC
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_02_SicSic_freigestellt.png]Dure plus longtemps : La pompe à eau MEYLE-HD avec garniture mécanique d’étanchéité extrêmement résistante à l’usure supporte bien les matières abrasives. Boîtier en acier de qualité supérieure, conçu pour résister aux températures élevées.

Paliers de pompe à eau renforcés 
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_01_Gehaeuse_freigestellt.png]Paliers de pompe à eau de qualité d’origine selon l’application : 
· Roulements à bille 4 points : Répartition optimale des forces radiales élevées, support axial augmenté ou 
· Équipement avec des roulements à bille à contact angulaire : absorption des forces axiales/radiales moyennes et support axial augmenté
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MEYLE AG

Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506
contact@meyle.com, www.meyle.com





