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MEYLE-HD – Besser als OE.
1. Auf lange Lebensdauer ausgelegt:  gegenüber OE-Teilen technisch verbesserte Autoteile in erstklassiger Qualität
1. Qualität direkt vom Hersteller: Analyse, Entwicklung, Produktion und Garantie aus einer Hand
1. Engineered and quality approved in Germany: Mehrstufiger Re-Engineering-Prozess durch MEYLE-Experten 

Hamburg, Januar 2020. Der Aftermarket ist hart umkämpft und Freie Werkstätten stehen im Wettbewerb mit Vertragswerkstätten. Ziel des Hamburger Herstellers MEYLE AG ist es, den Arbeitsalltag der Mechaniker durch bessere Teile und Lösungen zu vereinfachen und Kunden zu binden. Kurzum: Werkstätten dabei zu unterstützen, DRIVER’S BEST FRIEND zu werden. Aus diesem Grund hat MEYLE eine eigene Produktlinie ins Leben gerufen: MEYLE-HD. MEYLE-HD-Teile halten einfach länger und sind gegenüber OE-Teilen technisch verbessert. Die MEYLE-Herstellerkompetenz und das technische Know-how der Ingenieure sorgen dafür, dass Fahrzeuge auf der ganzen Welt einfach länger und zuverlässiger auf der Straße bleiben.
Steigende Rückrufe, unausgereifte Technik am Fahrzeug und bei verbauten Serienteilen, komplizierter Ein- und Ausbau der Teile – das bedeutet meist Ärger und Frust für Werkstattmitarbeiter und Fahrer. MEYLE macht es besser: MEYLE-HD-Produkte sind im Vergleich zu OE-Teilen technisch optimiert, die verstärkte und verbesserte Ausführung sowie hochwertige Materialien machen sie langlebiger und zuverlässiger – sie halten damit einfach länger und übertreffen häufig OE-Teile der Erstausrüster. MEYLE-Ingenieure analysieren diese OE-Teile, deren Schwachstellen und Optimierungspotenzial, entwickeln auf dieser Grundlage bessere Teile und sind am gesamten Entstehungs- und Produktionsprozess bis hin zur Herstellung in unseren eigenen Produktionsstätten oder bei internationalen Produktionspartnern beteiligt. Auf alle MEYLE-HD-Teile gibt es 4 Jahre Garantie*.
Technisch verbesserte Teile für eine längere Lebensdauer
Der Bedarf an der Optimierung von Ersatzteilen ist hoch – und die Gründe dafür sind vielfältig: Erhöhtes Verkehrsaufkommen, steigende Laufleistung der Fahrzeuge, leistungsstärkere Motoren, steigendes Fahrzeuggewicht bei gleichzeitig schlechter werdenden Straßenverhältnissen Außerdem steigt der Kostendruck bei den Automobilherstellern – Entwicklungs- und Erprobungszeiten sind so kurz, dass einige Bauteile nicht mehr die gewohnte Laufleistung erreichen. Der Trend zu Leichtbauweise und Materialeinsparung, kurze Modelllebenszyklen sowie die steigende Modellvielfalt führen ebenfalls dazu, dass die Lebensdauer verschiedener Serienbauteile deutlich sinkt. 
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MEYLE-HD-Kugelkopf
Vergrößerter Durchmesser für verringerte
Flächenpressung und weniger Verschleiß 
OE-Kugelkopf 
herkömmlich dimensioniert, kann zu frühzeitigem Ausfall führen



Verbessertes Design und hochwertiges Material
Die Optimierung der Teile mag im Einzelnen gering erscheinen, aber insgesamt entfaltet sie eine große Wirkung. Zum Beispiel führen schwachdimensionierte Kugelgelenke zum vorzeitigen Ausfall von Traggelenken. Bei hohen dynamischen Beanspruchungen wie Bremsen und Kurvenfahrten werden sie besonders belastet. Ein kleiner Kugelkopf mit geringer Oberfläche verursacht aufgrund einer hohen Flächenpressung eine starke Abnutzung der Einzelkomponenten und führt somit zum frühzeitigen Versagen des Gelenks.
Mit Hilfe von Kräftesimulation wurden die Durchmesser der Kugelbolzen von den MEYLE-Ingenieuren neu berechnet. MEYLE-HD-Kugelköpfe sind deutlich größer als die der OE-Hersteller. Dadurch wird die Flächenpressung verringert, die Lebensdauer erheblich erhöht und Verschleiß verringert. MEYLE-HD-Kugelköpfe haben genau den belastbaren Kugeldurchmesser, der für ein langlebiges Gelenk erforderlich ist. Sie halten dadurch eindeutig länger als die OE-Kugelköpfe.
Ein weiteres kritisches Thema ist die Belastung der Gummi-Komponenten bei Gummi-Metall-Verbindungen, z. B. Gummibuchsen und Lagerungen. Mit weiterentwickelten Designs und hochwertigem Gummi der Lager kann die Kraftverteilung in der Gummi-Matrix deutlich optimiert werden: Durch die vergrößerte Oberfläche und optimierte Kraftpfade der Gummi-Metallanbindung werden die Belastungen gleichmäßiger auf die gesamte Verbindung verteilt, sodass Belastungsspitzen geringer ausfallen oder vermieden werden. Der Effekt: Durch dieses Zusammenspiel wird die Lebensdauer der Teile erhöht – das MEYLE-HD-Teil hält damit einfach länger. 
MEYLE-Hersteller-Kompetenz: Präzision am Werk 
MEYLE hat seine Kompetenz in Forschung und Entwicklung in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und die Herstellerkompetenz mit eigenen Produktionsstätten in der Türkei weiter gestärkt. MEYLE hat zwei eigene Produktionswerke, in denen Fahrwerks- und Lenkungsteile sowie Gummi-Metall-Teile hergestellt werden. In den Bereichen, in denen MEYLE die Herstellung nicht selbst übernehmen kann, arbeitet das Unternehmen mit einem internationalen Netzwerk von Entwicklungs- und Produktionspartnern, zum Teil namhaften OE-Zulieferern, die Teile nach den strengen MEYLE-Spezifikationen und Standards herstellen.
Das gesamte Know-how und Ingenieurswissen, das aus dem Herstellungs- und Produktionsprozess in den eigenen Werken abgeleitet wird, fließt in die Spezifikation für weitere MEYLE-Teile ein. Diese werden von renommierten Entwicklungspartnern für MEYLE produziert und entsprechen damit den hohen MEYLE-Standards sowie denen der Erstausrüster. Um den hohen Qualitätsstandard während des Herstellungsprozesses zu gewährleisten, werden die Produktionspartner in regelmäßigen Abständen von den MEYLE-Qualitätsingenieuren auditiert. 
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Die MEYLE-HD-Qualitätsmerkmale im Überblick: 
Profilierte MEYLE-HD-Innenhülse
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_profil_optimated_inner_sleeve_HD_cut_out.png]Besser als OE: Die MEYLE-HD-Buchsen mit profiloptimierter Innenhülse sind stärker belastbar und bieten dadurch eine längere Lebensdauer sowie eine bessere Performance im Vergleich zum OE-Pendant.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_larger_ball_pin_HD_cut_out.png]Vergrößerter Kugelbolzen
Höhere Performance, längere Lebensdauer: Der vergrößerte Kugeldurchmesser des MEYLE-HD-Kugelbolzens verringert die Flächenpressung und dadurch den Verschleiß.
Vollgummilager
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_full_rubber_bushing_HD_cut_out.png]Keine Leckage mehr: Die MEYLE-HD-Vollgummibuchse mit optimierter Materialauslegung sorgt für eine erheblich längere Haltbarkeit.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_Schlitzbuchse_HD_freigestellt.png]Vormontierte Schlitzbuchse
MEYLE-HD-Schlitzbuchse in Montagehülse ist auf Einbaumaß vorkomprimiert. Sie sorgt damit für eine optimale Pressung der Schlitzbuchse und für den passgenauen Einbau.

SiC/SiC-Gleitringdichtung
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_02_SicSic_freigestellt.png]Hält einfach länger: Die MEYLE-HD-Wasserpumpe mit extrem verschleißfester SiC/SiC-Gleitringdichtung, ist beständig gegen abrasiv wirkenden Stoffen. Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl gefertigt für hohe Temperaturbeständigkeit.

Verstärktes Wasserpumpenlager 
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_01_Gehaeuse_freigestellt.png]Wasserpumpenlager in Erstausrüsterqualität nach Anwendung:  
· 4-Punkt-Kugel/Rollenlager: Bestmögliche Verteilung hoher radial wirkender Kräfte, erhöhte axiale Abstützung oder 
· Ausstattung mit Schrägkugellager: Aufnahme axialer und mittlerer radialer Kräfte und erhöhte axiale Abstützung

Kontakt: 
1. Klenk & Hoursch AG, Anja Wente, Tel.: +49 69 719168-174, E-Mail: meyle@klenkhoursch.de
1. MEYLE AG, Eva Schilling, Tel.: +49 40 67506 7425, E-Mail: press@meyle.com
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MEYLE-HD: Unser Re-Engineering-Prozess
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MEYLE AG

Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506
contact@meyle.com, www.meyle.com





