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MEYLE-HD – Migliori dell’originale.
1. Progettati per durare a lungo: componenti automobilistici tecnicamente migliorati rispetto ai componenti OE
1. Qualità direttamente dal costruttore: analisi, sviluppo, produzione e garanzia da un'unica fonte
1. Progettazione e qualità tedesca: re-engineering in più fasi da parte degli esperti MEYLE 

Amburgo, gennaio 2020. L'aftermarket è altamente competitivo e le officine indipendenti sono in concorrenza con le officine autorizzate. L'obiettivo del produttore di Amburgo MEYLE AG è quello di semplificare il lavoro quotidiano dei meccanici attraverso componenti e soluzioni migliori e di aumentare la fidelizzazione dei clienti. In breve: aiutare le officine a divenire DRIVER'S BEST FRIEND. Per questo MEYLE ha lanciato una propria linea di prodotti: MEYLE-HD. I componenti MEYLE-HD durano semplicemente più a lungo e sono tecnicamente migliorati rispetto ai componenti OE. La competenza produttiva di MEYLE e il know-how tecnico degli ingegneri garantiscono che i veicoli possano circolare in tutto il mondo più a lungo e in modo più affidabile.
Richiami sempre più frequenti, presenza di tecnologia non all'avanguardia sul veicolo e di componenti di serie, complicata installazione e rimozione dei componenti: sono tutti elementi che solitamente infastidiscono e sono sinonimo di frustrazione per i dipendenti dell'officina e per i conducenti. MEYLE offre risultati migliori: I prodotti MEYLE-HD sono tecnicamente ottimizzati rispetto ai componenti OE: il design rinforzato e migliorato e materiali di alta qualità li rendono più durevoli e affidabili - semplicemente durano più a lungo. Gli ingegneri MEYLE analizzano i componenti OE evidenziandone i punti deboli e il potenziale di ottimizzazione, sviluppando componenti migliori sulla base delle analisi effettuate; sono inoltre coinvolti nell'intero processo di ideazione e produzione fino alla fase di realizzazione presso i nostri impianti di produzione o presso i partner di produzione internazionali. Tutti i componenti MEYLE HD sono coperti da una garanzia di 4 anni*.
Componenti tecnicamente migliorata -i per una maggiore durata
Si registra una forte richiesta di ottimizzazione dei pezzi di ricambio. Le ragioni sono molteplici: aumento del volume di traffico, incremento del chilometraggio, motori più potenti, aumento del peso dei veicoli con il contemporaneo deterioramento delle condizioni stradali. Inoltre, la pressione dei costi sulle case automobilistiche è sempre maggiore: i tempi per le fasi di sviluppo e di prova sono così brevi che alcuni componenti non raggiungono più il chilometraggio abituale. La tendenza verso la costruzione leggera e il risparmio di materiale, i brevi cicli di vita dei modelli e la crescente diversità dei modelli stessi portano a una significativa riduzione della vita  dei  componenti di serie. 
[image: ][image: ]



Testa sferica MEYLE-HD
Aumento del diametro per una pressione
superficiale ridotta e una minore usura 
Testa sferica OE 
dimensionata in modo convenzionale, può portare a guasti prematuri



Design migliorato e materiale di elevata qualità
In sé l'ottimizzazione dei componenti può sembrare cosa di poco conto, ma nel complesso ha un grande effetto. Ad esempio giunti sferici sottodimensionati portano al guasto prematuro delle testine intercambiabili, dal momento che  sono particolarmente sollecitati  da elevati carichi dinamici  durante le frenate o in curva. Una piccola testa sferica con una superficie ridotta provoca una forte usura dei singoli componenti a causa dell'elevata pressione superficiale, causando   un prematuro cedimento del giunto.
Gli ingegneri MEYLE hanno utilizzato la simulazione della forza per ricalcolare i diametri dei perni sferici. Le teste sferiche MEYLE-HD sono molto più grandi di quelle dei produttori OE. Ciò riduce la pressione superficiale, aumenta notevolmente la durata e riduce l'usura. Le teste sferiche MEYLE-HD hanno esattamente il diametro della sfera sollecitabile necessario per un giunto longevo. Resistono notevolmente di più delle teste sferiche OE.
Un’altra nota critica è la sollecitazione dei componenti in gomma nella giunzione gomma-metallo, ad esempio boccole e cuscinetti in gomma. Grazie ad un design perfezionato e alla gomma di alta qualità dei cuscinetti, la distribuzione delle forze nella gomma può essere ottimizzata in modo significativo: Grazie alla superficie ampliata e ai percorsi di forza ottimizzati del legame gomma-metallo, i carichi sono distribuiti in modo più uniforme in modo da ridurre o evitare i picchi di carico. L'effetto?  il componente MEYLE-HD dura semplicemente più a lungo. 
La competenza del produttore MEYLE: precisione al lavoro 
Negli ultimi anni MEYLE ha ampliato notevolmente le proprie competenze in materia di ricerca e sviluppo e ha ulteriormente rafforzato la propria esperienza produttiva con propri impianti di produzione in Turchia. MEYLE ha due stabilimenti di produzione dove vengono realizzati i componenti della tiranteria e le parti in gomma-metallo.  Nel caso in cui MEYLE non possa occuparsi anche della produzione, l'azienda opera con una rete internazionale di partner, famosi fornitori di OE che producono componenti secondo le specifiche MEYLE e i suoi rigorosi standard.
Tutto il know-how e la competenza ingegneristica derivanti dal processo di realizzazione e produzione dei nostri stabilimenti sono confluiti nelle specifiche per ulteriori componenti MEYLE, che vengono realizzati da rinomati partner di sviluppo e soddisfano gli elevati standard di MEYLE e quelli dei produttori di componenti  originali. Per garantire lo standard di alta qualità durante il processo di produzione, gli ingegneri MEYLE controllano l'attività dei partner di produzione a intervalli regolari. 
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Le caratteristiche qualitative di MEYLE-HD in sintesi: 
 canotto interno profilato MEYLE-HD
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_profil_optimated_inner_sleeve_HD_cut_out.png]Meglio degli OE: Le boccole MEYLE-HD con canotto interno con profilo ottimizzato possono resistere a carichi più elevati garantendo quindi una maggiore durata e prestazioni migliori rispetto al prodotto originale

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_larger_ball_pin_HD_cut_out.png]Testine con sfere maggiorate
Performance ottimizzata, durata maggiore: l'aumento del diametro della sfera sul componente MEYLE-HD riduce la pressione superficiale e quindi l'usura.
 boccole completamente in gomma
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_full_rubber_bushing_HD_cut_out.png]Basta perdite: La boccola in gomma piena MEYLE-HD con design ottimizzato del materiale garantisce una durata notevolmente maggiore.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_Schlitzbuchse_HD_freigestellt.png]Boccola scanalata premontata
Boccola scanalata MEYLE-HD precompressa nel manicotto di montaggio Assicura una compressione ottimale e quindi una perfetta integrazione.

Guarnizione ad anello scorrevole SiC/SiC
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_02_SicSic_freigestellt.png]Dura semplicemente di più: La pompa acqua MEYLE-HD con guarnizione ad anello scorrevole SiC/SiC estremamente antiusura è resistente ai materiali abrasivi. Alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità per un'elevata resistenza alle alte temperature.

Cuscinetto rinforzato della pompa acqua 
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_01_Gehaeuse_freigestellt.png]Cuscinetto per pompa acqua in qualità OE a seconda dell'applicazione:  
· Cuscinetto a sfera rulli a 4 punti: migliore distribuzione possibile delle elevate forze ad azione radiale, maggiore supporto assiale o 
· dotazione di cuscinetto a sfera obliquo: assorbimento delle forze assiali e radiali medie e aumento del supporto assiale
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MEYLE-HD: il nostro processo di re-engineering
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