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MEYLE-HD – lepsze niż oryginał.
1. Przystosowane do długiego okresu eksploatacji:  lepsze technicznie od oryginału części samochodowe o doskonałej jakości
1. Jakość bezpośrednio od producenta: analiza, projektowanie, produkcja i gwarancja od jednego dostawcy
1. Zaprojektowane i zatwierdzone pod względem jakości w Niemczech: Wieloetapowy proces przeprojektowania przeprowadzony przez ekspertów MEYLE 

Hamburg, styczeń 2020 r. Rynek wtórny jest wysoce konkurencyjny, a niezależne warsztaty konkurują z autoryzowanymi serwisami. Hamburski producent MEYLE AG stara się uprościć życie mechaników dzięki lepszym częściom i rozwiązaniom, a także zwiększyć lojalność klientów. Innymi słowy, pomaga warsztatom stać się NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM KIEROWCY. Z tego powodu MEYLE stworzyło własną linię produktów: MEYLE-HD. Części MEYLE-HD po prostu wytrzymują dłużej i w porównaniu z częściami oryginalnymi są lepsze technicznie. Dzięki kompetencjom produkcyjnym firmy MEYLE i technicznemu know-how inżynierów samochody na całym świecie jeżdżą po drogach zwyczajnie dłużej i są bardziej niezawodne.
Rosnąca liczba akcji serwisowych, niedopracowane technologie, skomplikowany montaż i demontaż części – to powody złości i frustracji pracowników serwisu i kierowców. MEYLE ma na to rozwiązanie: produkty MEYLE-HD zostały zoptymalizowane pod kątem technicznym w porównaniu do części oryginalnych. Lepsze wykonanie i wysokiej jakości materiały sprawiają, że części są trwalsze i bardziej niezawodne. Dzięki temu wytrzymują dłużej i często przewyższają części oryginalne. Inżynierowie MEYLE analizują części oryginalne, ich słabe punkty oraz potencjał optymalizacji i na tej podstawie opracowują lepsze części, uczestnicząc w całym procesie aż po produkcję w naszych własnych zakładach lub u międzynarodowych partnerów. Na wszystkie części MEYLE-HD obowiązuje 4-letnia gwarancja*.
Lepsze technicznie części zapewniają dłuższy okres eksploatacji
Potrzeba optymalizacji części zamiennych jest duża i wynika z wielu powodów: większy ruch, coraz większe przebiegi pojazdów, bardziej wydajne silniki, zwiększający się ciężar pojazdów przy jednocześnie coraz gorszych warunkach na drodze. Ponadto wzrasta presja kosztów u producentów samochodów ‒ czas projektowania i testowania jest tak krótki, że niektóre części nie osiągają typowej trwałości. Dążenie do lekkich konstrukcji i oszczędności materiałów, krótkie cykle życia modeli oraz coraz większa ich różnorodność również powodują znaczne obniżenie okresu eksploatacji różnych części seryjnych. 
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Kula sworznia MEYLE-HD
Większa średnica zapewnia
mniejszy nacisk powierzchniowy i mniejsze zużycie 
Oryginalna kula sworznia 
typowe wymiary, może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia






Poprawiona konstrukcja i wysokogatunkowy materiał
Optymalizacja części może w poszczególnych przypadkach wydawać się niewielka, ale łącznie powoduje duży efekt. Na przykład przeguby kulowe o złych wymiarach powodują przedwczesne zużycie przegubów nośnych. W przypadku wysokich dynamicznych obciążeń, takich jak hamowanie i jazda po zakrętach, części poddawane są nietypowym obciążeniom. Ze względu na duży nacisk powierzchniowy mała kula sworznia z niewielką powierzchnią powoduje silne zużycie poszczególnych komponentów, a tym samym przedwczesne zużycie sworznia.
Za pomocą symulacji siły inżynierowie MEYLE ponownie obliczyli średnice sworzni kulowych. Kule sworzni MEYLE-HD są znacznie większe niż te produkowane przez producentów części oryginalnych. Powoduje to mniejszy nacisk powierzchniowy, znaczne wydłużenie okresu eksploatacji i mniejsze zużycie. Sworznie MEYLE-HD mają dokładnie taką średnicę kuli, jaka jest niezbędna do długiej eksploatacji elementu. Dzięki temu wytrzymują znacznie dłużej niż oryginalne.
Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest obciążenie komponentów gumowych w połączeniach metalowo-gumowych, np. tulei gumowych. Dzięki usprawnionej konstrukcji i wysokiej jakości matrycy gumowej można wyraźnie zoptymalizować rozkład siły w tulei gumowej: dzięki powiększonej powierzchni i zoptymalizowanym ścieżkom siły połączenia gumowo-metalowego obciążenia są rozkładane bardziej równomiernie na całe połączenie, dzięki czemu wartości szczytowe obciążenia są mniejsze lub całkowicie się ich unika. Rezultat: dzięki temu współdziałaniu wydłuża się okres eksploatacji części – część MEYLE-HD po prostu wytrzymuje dłużej. 
[bookmark: _GoBack]Kompetencje producenta MEYLE: precyzja w działaniu 
W ostatnich latach firma MEYLE znacznie poszerzyła swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju oraz dodatkowo wzmocniła kompetencje producenta dzięki własnym zakładom produkcyjnym w Turcji. Firma MEYLE posiada dwa zakłady produkcyjne, w których wytwarza części do podwozi i układów kierowniczych oraz części gumowo-metalowe. W obszarach, w których firma MEYLE nie jest w stanie samodzielnie zająć się produkcją, współpracuje z międzynarodową siecią partnerów rozwojowych i produkcyjnych, w tym ze znanymi dostawcami części oryginalnych, którzy produkują części zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami MEYLE i standardami.
Cały know-how i wiedza inżynierów pochodząca z procesu wytwarzania i produkcji we własnych zakładach jest wykorzystywana w specyfikacjach kolejnych części MEYLE. Produkują je dla MEYLE renomowani partnerzy, dzięki czemu części są zgodne z wysokimi standardami MEYLE oraz standardami producentów części na pierwszy montaż. Aby zapewnić przestrzeganie wysokich standardów jakościowych w procesie produkcji, inżynierowie MEYLE regularnie przeprowadzają audyty u partnerów produkcyjnych. 
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Cechy jakości MEYLE-HD w skrócie: 
Profilowana tuleja wewnętrzna MEYLE-HD
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_profil_optimated_inner_sleeve_HD_cut_out.png]Lepsze niż oryginał: tuleje MEYLE-HD z tuleją wewnętrzną o zoptymalizowanym profilu mogą być bardziej obciążane, a ponadto zapewniają dłuższy okres eksploatacji oraz lepszą skuteczność w porównaniu do swojego odpowiednika OE.

[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_larger_ball_pin_HD_cut_out.png]Powiększona kula sworznia
Lepsza wydajność, dłuższy okres eksploatacji: Większa średnica kuli sworznia MEYLE-HD zmniejsza nacisk powierzchniowy, a tym samym zużycie.
Tuleja w pełni gumowa
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\feature_full_rubber_bushing_HD_cut_out.png]Brak wycieków: tuleja pełnej gumy MEYLE-HD o optymalnej konstrukcji materiałowej zapewnia znacznie dłuższą trwałość.


[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_Schlitzbuchse_HD_freigestellt.png]Wstępnie zmontowana tuleja metalowo-gumowa
Tuleja metalowo-gumowa MEYLE-HD fabrycznie sprasowana na wymiar montażowy. Zapewnia w ten sposób optymalny docisk tulei metalowo-gumowej, czyli precyzyjny montaż.

Uszczelnienie z pierścieniem ślizgowym SiC/SiC
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_02_SicSic_freigestellt.png]Wytrzymuje dłużej: pompa wody MEYLE-HD z bardzo odpornym na zużycie uszczelnieniem z pierścieniem ślizgowym SiC/SiC jest odporna na materiały o działaniu trącym. Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej zapewnia dużą odporność na temperaturę.

Wzmocnione łożysko pompy wody 
[image: C:\Users\SE400391\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Merkmal_HD_Wasserpumpe_01_Gehaeuse_freigestellt.png]Łożysko pompy wody o jakości wyposażenia fabrycznego w zależności od zastosowania:  
· 4-punktowe łożysko kulkowe/toczne: Najlepsze możliwe rozprowadzanie dużych sił o działaniu promieniowym, większe podparcie osiowe lub 
· Wyposażenie z łożyskiem kulkowym kątowym: przyjmowanie sił osiowych oraz średnich promieniowych oraz większe podparcie osiowe
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MEYLE-HD: Our re-engineering process
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MEYLE AG

Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506
contact@meyle.com, www.meyle.com





