
Hinterachsbuchse
passend für Audi | Seat | Skoda | VW

*Die hier erwähnten Original-Ersatzteilnummern dienen ausschließlich Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen und Lieferscheinen gegenüber Dritten nicht erscheinen. 

Für die korrekte Ausrichtung der Buchse ist der Gumminoppen an 

der unteren Kante der Hinterachse auszurichten. Die Buchse wird 

modellabhängig von innen oder von außen in die Achse eingepresst  

(siehe Tabelle).

Einbauhinweis:

MEYLE-Nr.: 114 710 0001 (Ref.-Nr.: 6R0 501 541 A)* MEYLE-Nr.: 114 710 0001/S

Marke Modell Zusatz-Info Buchse, die von INNEN 
eingepresst wird

Buchse, die von AUSSEN 
eingepresst wird

Audi A1 2011- X

Audi A3 1997-2003 X

Audi TT 1999-2006 X

Seat Cordoba 2003-2009 X

Seat Ibiza 2002- X

Seat Leon 2000-2006 X

Seat Toledo 1999- X

Skoda Fabia 2000- X

Skoda Octavia 1997-2011 X

Skoda Rapid 2012- X

Skoda Roomster 2006-2015 X

VW Beetle 1999-2010 X

VW Bora 1999-2005 X

VW Fox 2004-2010 Afrika/2005-2012 Europa X

VW Golf 1998-2006 X

VW Polo 2005- X

VW Polo Classic 2004-2006 Australien/2008-2009 Afrika X

VW Polo Limousine 2004-2006 X

VW Polo Sedan 2010-2014 Indien/2011-2015 Russland/2013-Malaysia X
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