
Casquillo, eje trasero
apto para Audi | Seat | Skoda | VW

*Los números originales de los recambios sirven exclusivamente para fines comparativos y no es necesario que aparezcan en facturas y certificados de entregafrente a terceros.

Para la alineación correcta del casquillo, se ha de alinear el botón

de goma en el borde inferior del eje trasero.

El casquillo se introduce en el eje a presión, según el modelo,

por el lado interior o por el lado exterior (véase la tabla).

Indicaciones para el montaje:

Número MEYLE: 114 710 0001 
(Número de referencia: 6R0 501 541 A)* Número MEYLE: 114 710 0001/S

Marca Modelo Información adicional Casquillo para montaje 
por el lado INTERIOR

Casquillo para montaje 
por el lado EXTERIOR

Audi A1 2011- X

Audi A3 1997-2003 X

Audi TT 1999-2006 X

Seat Cordoba 2003-2009 X

Seat Ibiza 2002- X

Seat Leon 2000-2006 X

Seat Toledo 1999- X

Skoda Fabia 2000- X

Skoda Octavia 1997-2011 X

Skoda Rapid 2012- X

Skoda Roomster 2006-2015 X

VW Beetle 1999-2010 X

VW Bora 1999-2005 X

VW Fox 2004-2010 África/2005-2012 Europa X

VW Golf 1998-2006 X

VW Polo 2005- X

VW Polo Classic 2004-2006 Australia/2008-2009 África X

VW Polo Limousine 2004-2006 X

VW Polo Sedan 2010-2014 India/2011-2015 Rusia/2013-Malasia X
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