
Boccola dell’assale posteriore
adatta per Audi | Seat | Skoda | VW

*I numeri dei ricambi originali qui citati servono unicamente a fini comparativi e non devono essere riportati su fatture o documenti di trasporto destinati a terzi.

Per un allineamento corretto della boccola è necessario allineare la

tacca di gomma al bordo inferiore dell’assale posteriore.

A seconda del modello di veicolo la boccola va inserita nell’ assale

dall’interno o dall’esterno. (vedi tabella).

Nota per il montaggio:

N° MEYLE: 114 710 0001 (N° OE: 6R0 501 541 A)* N° MEYLE: 114 710 0001/S

Marca Modello Informazione supplementare Boccola da inserire
dall’INTERNO

Boccola da inserire
dall’ESTERNO

Audi A1 2011- X

Audi A3 1997-2003 X

Audi TT 1999-2006 X

Seat Cordoba 2003-2009 X

Seat Ibiza 2002- X

Seat Leon 2000-2006 X

Seat Toledo 1999- X

Skoda Fabia 2000- X

Skoda Octavia 1997-2011 X

Skoda Rapid 2012- X

Skoda Roomster 2006-2015 X

VW Beetle 1999-2010 X

VW Bora 1999-2005 X

VW Fox 2004-2010 Africa/2005-2012 Europa X

VW Golf 1998-2006 X

VW Polo 2005- X

VW Polo Classic 2004-2006 Australia/2008-2009 Africa X

VW Polo Limousine 2004-2006 X

VW Polo Sedan 2010-2014 India/2011-2015 Russia/2013-Malesia X
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