
Сайлентблок, балки моста, задний мост
для марок Audi | Seat | Skoda | VW

*Упомянутые в настоящем каталоге номера оригинальных запасных деталей служат исключительно в целях сравнения и не должны появляться в счетах или накладных для третьей

Для правильной установки втулки резиновый выступ должен
быть сориентирован к нижнему краю заднего моста.
В зависимости от модели, сайлентблок запрессовывается
изнутри или снаружи в ось (смотрите таблицу).

Инструкция по установке:

Арт. MEYLE: 114 710 0001 (Справочный номер 6R0 501 541 A)* Арт. MEYLE: 114 710 0001/S

Марка Модель Дополнительная информация Гильза запрессовывается
ИЗНУТРИ

Гильза запрессовывается
СНАРУЖИ

Audi A1 2011- X

Audi A3 1997-2003 X

Audi TT 1999-2006 X

Seat Cordoba 2003-2009 X

Seat Ibiza 2002- X

Seat Leon 2000-2006 X

Seat Toledo 1999- X

Skoda Fabia 2000- X

Skoda Octavia 1997-2011 X

Skoda Rapid 2012- X

Skoda Roomster 2006-2015 X

VW Beetle 1999-2010 X

VW Bora 1999-2005 X

VW Fox 2004-2010 Africa/2005-2012 Europa X

VW Golf 1998-2006 X

VW Polo 2005- X

VW Polo Classic 2004-2006 Australia/2008-2009 Africa X

VW Polo Limousine 2004-2006 X
VW Polo Sedan 2010-2014 India/2011-2015 Russia/2013-Malesia X
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