
Wzmocniona konstrukcja: 
Wahacze poprzeczne MEYLE-HD dla modeli Fiat
Pasuje do modeli Fiat 500 | Fiat 500C | Ford Ka II

Problemy z uszkodzonymi wahaczami poprzecznymi 

w modelu Fiat 500 regularnie sprawiają kłopoty w 

warsztatowej codzienności: Często z tego powodu 

samochody nie przechodzą przez badania techniczne. 

Przyczyną tego jest w szczególności główka kulowa 

przegubu nośnego na wahaczu poprzecznym.

Uszkodzony przegub nośny może prowadzić zarówno 

do ścierania opon, jak również pośrednio do niepewnego 

zachowania się samochodu podczas jazdy. W najgorszym 

przypadku następstwem może być nawet nagła odmowa 

posłuszeństwa przez układ kierowniczy w wyniku 

wypadnięcia główki kuli. Dlatego inżynierowie MEYLE 

zajęli sie intensywnie tym tematem i skonstruowali 

wzmocniony wahacz poprzeczny MEYLE-HD. Został 

on technicznie ulepszony i wyróżnia się następującą 

specyfikacją:

• przegub nośny ze sworzniem kulowym od długiej 

 żywotności i bardzo dużą nośnością: większa 

 powierzchnia w wyniku powiększenia średnicy kuli

• załączony kompletny materiał montażowy

• 4 lata gwarancji na MEYLE-HD

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

4 lata gwarancji 
na MEYLE-HD!

 Przy wymianie wahacza poprzecznego zawsze należy wykonać pomiar osi. 

 Łożyska z pełnej gumy montować tylko w pozycji obciążonej i zawsze na kompletnej osi.

Informacja

Dostępne są już następujące wahacze poprzeczne MEYLE-HD:

MEYLE-Nr.: 216 050 0044/HD
Nr skrócony: MCA0333HD

MEYLE-Nr.: 216 050 0045/HD
Nr skrócony: MCA0334HD   


