
Teraz już koniec z nieszczelnościami: Pompy wody 
MEYLE-HD walczą z frustracją w warsztacie!  
21 pomp wody w jakości MEYLE-HD do wielu zastosowań w modelach 
samochodów VW i Porsche.

Problemy z nieszczelnymi pompami wody i wynikające 

stąd uszkodzenia silnika powodują wiele złości w 

codziennym życiu warsztatu. Dlatego po informacjach z 

rynku i na prośbę warsztatów intensywnie zajęliśmy się 

tematem pomp wody – naszym celem jest poprawienie 

jakości, a konkretnie wyeliminowanie nieszczelności.

Po obszernej fazie rozwoju i zakończonymi sukcesem 

testach MEYLE oferuje teraz 21 nowych pomp wody 

w jakości HD. Poprzez kombinację wytrzymałych 

komponentów pompy wody MEYLE-HD oferują o wiele 

więcej, niż standardy normalnie dostępne na wolnym 

rynku części zamiennych:

• Made in Germany

• Ekstremalnie odporne na zużycie uszczelnienie 

 pierścieniem ślizgowym jakości OE z poślizgiem 

 SiC/SiC (węglik krzemu) charakteryzujące się wysoką 

 odpornością na substancje o działaniu ściernym

• Uszczelka  korpusu odporna na wysoką temperaturę

• Łożysko pompy wody w jakości OE

• 4 lata gwarancji i w uzupełnieniu 100.000 mil gwarancji 

 przebiegu na wszystkie pompy wody MEYLE-HD*  

*Nasze warunki gwarancji dostępne są na stronie www.meyle.com/gwarancja

4 lata gwarancji i w 
uzupełnieniu 100.000 
mil gwarancji przebiegu 
na wszystkie pompy 
wody MEYLE-HD*
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MEYLE-Nr.:
(Nr skrócony) Zastosowanie w samochodach

11-13-220 0004/HD
(MWP0082HD) pasuje do silników wysokoprężnych VW 1.9–2.0 TDI

113 220 0018/HD
(MWP0164HD) pasuje do silników wysokoprężnych VW 2.5 TDI

113 012 0042/HD
(MWP0131HD) pasuje do silników wysokoprężnych VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD
(MWP0152HD) pasuje do silników benzynowych VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 012 0033/HD
(MWP0123HD) pasuje do silników benzynowych VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0023/HD
(MWP0169HD) pasuje do silników benzynowych VW 2.0 TFSI

113 220 0011/HD
(MWP0158HD) pasuje do silników wysokoprężnych VW 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI 

113 220 0021/HD
(MWP0167HD) pasuje do silników benzynowych VW 1.8 | 1.8 GTI | 1.8T | 2.0

113 012 0027/HD
(MWP0120HD) pasuje do silników benzynowych VW 1.4 | 1.4 16V

113 012 0040/HD
(MWP0129HD) pasuje do silników wysokoprężnych VW 1.2 TDI | 1.4 TDI | 1.9 TDI | 2.0 SDI

113 012 0056/HD
(MWP0144HD) pasuje do silników wysokoprężnych i silników benzynowych VW 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2

113 220 0006/HD
(MWP0153HD) pasuje do silników benzynowych Audi“ 2.8 | 3.2

113 220 0017/HD
(MWP0163HD) pasuje do silników Porsche 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | S 3.2

413 220 0000/HD
(MWP0556HD)

pasuje do silników Porsche 3.0 | 3.6 Turbo | 4.8 |  4.8 GTS | 4.8 Turbo |  
4.8 Turbo S | GTS 4.8 | S 4.8 | Turbo S 4.8

413 220 0001/HD
(MWP0560HD) pasuje do silników Porsche 4.5 | Turbo 4.5

413 220 0002/HD
(MWP0564HD) pasuje do silników Porsche 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8

413 220 0003/HD
(MWP0561HD) pasuje do silników Porsche 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8

713 220 0008/HD
(MWP0498HD) Citroën | Fiat | Ford | Mazda | Peugeot | Toyota | pasuje do silników Diesel 1.4

 Przy wymianie pompy wody należy zawsze dokładnie wypłukać cały układ chłodzenia  

 i napełnić przewidzianym płynem chłodniczym. Stosować się do zaleceń producenta.
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