
Odboje MEYLE-ORIGINAL dla lepszego komfortu jazdy 
i zwiększonego bezpieczeństwa jazdy
Ponad 160 referencji dla samochodów osobowych, transporterów i użytkowych

Wpływ warunków środowiskowych i pogodowych mogą 

powodować, że guma w odbojach z biegiem czasu staje 

się porowata i tym samym traci elastyczność. Jeśli to 

nastąpi, to może to powodować odgłosy skrzypienia, a 

duże obciążenia podwozia nie są już w wystarczającym 

stopniu amortyzowane.

Odboje MEYLE-ORIGINAL składają się dlatego – w 

porównaniu do tradycyjnych odbojów gumowych – w 

większości z mikrokomórkowego specjalnego elastomeru.

Tym samym są sprężyste objętościowo – mogą więc 

zmniejszać swoją objętość pod wpływem nacisku – i 

umożliwiają, także przy niewielkiej przestrzeni na 

zabudowę, dłuższe skoki przy amortyzowaniu. W ten 

sposób odboje MEYLE-ORIGINAL zapewniają bezpieczną i 

komfortową jazdę.

Odboje MEYLE-ORIGINAL są dostępne zarówno 

pojedynczo, jak też jako komponent wszystkich zestawów 

MEYLE-ORIGINAL dla ochrony przed zabrudzeniami 

amortyzatorów.

Specjalny mikrokomórkowy elastomer odbojów 
umożliwia dłuższy skok amortyzowania i 
zapewnia tym samym zwiększony komfort jazdy!

         Przy wymianie amortyzatorów wymienić zawsze także odboje.
Porada MEYLE:

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

Numer MEYLE: 40-14 742 0003 
(Nr skrócony: MRS0157)
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