
MEYLE-ORIGINAL-Innenraumfilter: 
Sichere Abwehrkraft für Sie und Ihr Fahrzeug!
Neuer Innenraumfilter für zahlreiche VAG-Anwendungen

Innenraumfilter verhindern, dass die Luft im Innern 

des Fahrzeugs verunreinigt wird. Bei zu langen 

Wechselintervallen können Filter leicht verstopfen und 

die Luft, die in den Innenraum des Fahrzeugs gelangt, 

nicht mehr ausreichend säubern – der Luftstrom von 

außen nach innen wird behindert. Aufgrund des 

zunehmenden Smogs, der die Gesundheit stark belastet, 

wird ein regelmäßiger Wechsel von Innenraumfiltern 

zusätzlich immer wichtiger. Die genaue Passform und  

die Verwendung eines hochwertigen Filtermediums  

sind dabei entscheidend.

Bei der Entwicklung des neuen MEYLE-ORIGINAL-

Innenraumfilter (MEYLE-Nr.: 112 320 0011; Kurznr: 

MCF0099) haben die MEYLE-Ingenieure besonders viel 

Wert auf die Vereinfachung des Einbaus gelegt: Der im 

Vergleich zum Originalteil flexiblere Aufbau des Filters 

erleichtert den Einbau und beugt einem Einreißen vor. 

Durch die verbesserte Anwenderfreundlichkeit können 

Werkstätten Zeit und Arbeit sparen. 

Der neue MEYLE-ORIGINAL-Innenraumfilter (MEYLE-Nr.: 

112 320 0011; Kurznr: MCF0099) passt unter anderem für 

die Anwendungen Audi A3 (Modelljahr 2003 bis 2012), 

Seat Leon/Toledo (Modelljahr 2004 bis 2010), Skoda 

Octavia II, Superb II und VW Golf V/Golf VI. 

MEYLE-Nr.: 112 320 0011
Kurznr.: MCF0099

Vereinfachter 
Einbau durch 
flexiblen Aufbau 
des Filters!

 Empfehlung der MEYLE-Ingenieure: 
	 Innenraumfilter	alle	15.000	km	oder	einmal	jährlich	wechseln.
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MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com


