
Cambiamento prodotti: Nuovo MEYLE-ORIGINAL 
manicotto in gomma intera con guaina esterna di 
plastica per la boccola dell‘assale posteriore
Adatto per i modelli Audi A3, TT | Seat Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo | Skoda Fabia, 
Octavia | VW Bora, Golf, Beetle, Polo

La boccola dell‘assale posteriore per i modelli di veicoli 

VW, d‘ora in poi è disponibile da MEYLE solo come 

manicotto in gomma intera con guaina di plastica (n° 

MEYLE 114 710 0001, Codice breve MAB0168). La 

versione con manicotti idraulici non è più disponibile 

nel programma MEYLE e anche il codice è stato 

cancellato. Vogliate considerare questi cambiamenti 

accordatamente al vostro sistema. La MEYLE AG segue 

con ciò le decisioni attuali del gruppo Volkswagen, che 

offre il suo assortimento solo con il manicotto in gomma 

intera. Conformemente alle prescrizioni del costruttore, 

consigliamo ai nostri clienti di utilizzare d‘ora in poi 

esclusivamente la versione in gomma intera. Grazie alla 

guaina di plastica, il manicotto in gomma intera  

MEYLE-ORIGINAL presenta un diametro esterno più 

grande rispetto al manicotto idraulico dotato di guaina 

d‘acciaio. Nonostante ciò, è possibile effettuare tuttora 

un montaggio privo di complicazioni. Il manicotto in 

gomma intera viene precaricato durante la fase di 

inserimento grazie alla boccola esterna di materiale 

plastico. Ciò garantisce una lunga durata di servizio. 

Naturalmente è disponibile anche un kit di riparazione con 

la nuova versione in gomma intera  

(n° MEYLE 114 710 0001/S, Codice breve MFK0030).

N° MEYLE: 114 710 0001
(Codice breve MAB0168)

(MEYLE n. vecchio: 100 501 0020)

N° MEYLE: 114 710 0001/S
(Codice breve MFK0030)
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