
Проблемы с негерметичными водяными насосами и 
как результат повреждения двигателя – хлопотное 
дело для автомастерской. Следуя отзывам рынка и по 
просьбам автомастерских, мы интенсивно занялись 
темой водяных насосов, ставя перед собой цель 
улучшить качество и предотвратить конкретные 
негерметичные места.

После комплексного этапа разработки и успешного 
тестирования, компания MEYLE предлагает 6 новых 
водяных насосов качества HD. Благодаря сочетанию 
уникальных прочных компонентов, водяные насосы 

MEYLE-HD – это гораздо больше, чем обычные 
стандарты качества на независимом рынке запчастей:
> Сделано в Германии
>  Чрезвычайно износостойкий торцевой сальник 

AXIA® производства компании KACO (качество 
оригинала) со скользящей поверхностью SiC/SiC 
(карбид кремния) и высокой устойчивостью к 
материалам с абразивными свойствами.

>  Устойчивая к высоким температурам прокладка 
корпуса

>  Подшипник водяного насоса в качестве ОЕМ
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В наличии с  
января 2015!

Больше течи не будет: С 
водяными насосами MEYLE-HD – 
без стресса в автомастерской!   
6 новых водяных насосов MEYLE качества HD для многих моделей VW.

Новые водяные насосы MEYLE-HD 
имеются в наличии для следующих 
моделей автомобилей концерна 
Volkswagen:

113 220 0018/HD  
подходят для дизельных двигателей VW 1.9–2.0 TDI

113 012 0042/HD  
подходят для дизельных двигателей VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD 
подходят для дизельных двигателей VW 2.5 TDI

113 012 0033/HD 
подходят для бензиновых двигателей VW 1.6i | 
1.8i | 2.0i

113 220 0023/HD 
подходят для бензиновых двигателей VW 1.8 TSI | 
2.0 TSI

113 220 0011/HD  
подходят для бензиновых двигателей VW 2.0 TFSI

При замене водяного насоса необходимо 
тщательно промыть систему охлаждения, 
после чего наполнить ее соответствующей 
охлаждающей жидкостью. Соблюдать 
инструкции производителя.


